
PalSafe® Type 1 (basculante) o Type 3 (fisso) sono i punti di aggancio fissi che
Trentino Sicurezza Srl ha progettato e realizzato facendoli poi certificare da
ente autorizzato dal Ministero secondo la UNI EN 795 in classe A1. Adatti ad
essere montati sia in verticale, sia in orizzontale, sia su tetti inclinati, i PalSafe®

rispondono alle esigenze di avere un punto di aggancio fisso ove l’operatore
possa assicurarsi in piena sicurezza quando le dimensioni o la struttura della
copertura non consentano di posizionare una LinSafe®.
I PalSafe® hanno testa girevole a 360° per permettere all’operatore di arrivare
agevolmente su tutta la copertura.
Ideali per il montaggio su travi di colmo, siano esse in legno o in CA, il Type 1
può essere posizionato anche su pareti verticali o travi inclinate.
All’interno della confezione vi è il libretto di uso e montaggio con le istruzioni
particolareggiate per il corretto montaggio e copia del certificato di collaudo ad
uso del Tecnico / Progettista.

Il punto di aggancio “PalSafe®” (Type 1 o

Type 3, certificato secondo la UNI EN 795

in classe A1) è studiato espressamente

quale soluzione tecnica per risolvere il pro-

blema di avere un punto di aggancio ove

l’operatore si possa assicurare trovandosi

ad operare in quota in situazioni dove le di-

mensioni o la struttura non consentono

l’installazione di una linea vita LinSafe®.
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VOCE DI CAPITOLATO

PalSafe® Type 3

Sistema Anticaduta Fisso per Travi di Colmo PalSafe® (Type3)
Fornitura e posa in opera di sistema di protezione anticaduta conforme alla normativa UNI EN
795, Classe A1, certificata da Ente Certificatore notificato dal Ministero (Direttiva 89/686 CEE),
tipo PalSafe®, realizzato come segue:
• base piatta in acciaio 430 zincato a caldo di dimensioni 150x250 mm con 8 fori Ø 12 mm per

il fissaggio al trave di colmo;
• asta in acciaio 430 zincato a caldo di dimensioni 80x80 mm, H=500 mm saldata al centro

della base;
• golfare in acciaio zincato con rotazione a 360° intorno all’asse verticale dell’asta e fissato alla

stessa con un sistema a bronzina;
• tabella di segnalazione PalSafe®;
• fascicolo d’uso e montaggio PalSafe® contenente copia del “CERTIFICATO DI COLLAUDO”.
Sono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa delle viti o tasselli di posa e di quan-
t’altro necessario a dare il lavoro finito a regola d’arte.

PalSafe® Type 1

Sistema Anticaduta Fisso per Tetti Piani e/o Inclinati PalSafe® (Type1)
Fornitura e posa in opera di sistema di protezione anticaduta conforme alla normativa UNI EN
795, Classe A1, certificata da Ente Certificatore notificato dal Ministero (Direttiva 89/686 CEE),
tipo PalSafe®, realizzato come segue:
• base piatta in acciaio 430 zincato a caldo di dimensioni 300x300 mm con 6 fori Ø 10 mm per

il fissaggio al trave di colmo;
• asta in acciaio 430 zincato a caldo di dimensioni 80x80 mm, H=500 mm fissata al centro della

base attraverso due ghiere curve che permettono di compensare l’inclinazione della copertura;
• golfare in acciaio zincato con rotazione a 360° intorno all’asse verticale dell’asta e fissato alla

stessa con un sistema a bronzina;
• tabella di segnalazione PalSafe®;
• fascicolo d’uso e montaggio PalSafe® contenente copia del “CERTIFICATO DI COLLAUDO”.
Sono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa delle viti o tasselli di posa e di
quant’altro necessario a dare il lavoro finito a regola d’arte.

PalSafe®® Type 3 per travi di colmo, tetti in legno UNI EN 795 cl. A1

Type 1
per tetti in legno o latero cemento, 

UNI EN 795 cl. A1piani o pendenti, per pareti verticali
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